Upotussyvyys

Kansikiinnike

- sahkdmoottorin koko 11 kW

- upotussyvyydet 2 ja 3 metria

- alapaassa lietevoideltu kumilaakeri
- repijaterat

- tuotto 2500...3000 I/min

- runkoputki @ 114,3 x 3,6 mm

- pikaliitin @ 4” letkua varten

- myOs ruostumattomasta terdksesta

LISAVARUSTEITA:

- kansikiinnike

- laitakiinnike avonaisia
kaivoja varten

- automatiikkakeskus
pintavahdilla

- ilmausventtiili

pumppukaivokayttoa

varten




VALIKAIVOKAYTTO

Kuvan lietepumppu on tuettu
paikalleen kansikiinnikkeell&.
Pumpun yldpuolella oleva
ilmausventtiili estaa lietteen
virtauksen takaisin paakaivosta
pumppauskaivoon pumpun
pysahdyttya.

[Imausventtiili on asennettava
paékaivon ylapinnan ylapuolelle,

joka piirroksessa on merkitty
katkoviivalla.

Putki paakaivosta pumppuhuoneelle
pitdisi olla ruostumatonta materiaalia.
Tavallisesti siina kaytetddn @ 160 mm
maaviemariputkea.
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lImausventtiilista tulee * hukkaputki’
takaisin kaivoon. Sen paa ei saa ulottua
lietteen pinnan alapuolelle.

Pumppuhuone on hyva eristaa ja asentaa
sinne ‘kellaripatteri’, joka estéaé jaatymisen.
Muussa tapauksessa maanalaiseen
lieteputkeen saattaa muodostua jaatulppa
eikd pumppukaivon pintavahti toimi.
Pumppukaivon kannessa oleva pumpun
aukko taytyy sulkea mahdollisimman hyvin.
Lietteestd nouseva ammoniakkikaasu
nimittain syo voimakkaasti sd4hkdmoottorissa
olevaa alumiinia.

Lantmannen
Agro



