




Vyr-70 on messinkinen perussadetin
kasteluun ja hallantorjuntaan. Se
toimitetaan vakiona kahdella suuttimella:
4,8 mm ja 2,4 mm.
Sadetin kiinnitetään R ¾” ulkokierteestä
sadetinkelkkaan.
Heittokulmat: pääsuutin 26° ja apusuutin 22°.

Tiedot yhdellä suuttimella (apusuutin tulpattuna)

Tiedot kahdella suuttimella

suuttimet, mm

4,0 mm 4,4 mm 4,8 mm 5,2 mm 5,6 mm 6,4 mm 7,1 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

2,45 29,0 0,94 30,0 1,14 30,2 1,36 32,0 1,61 32,4 1,88 34,2 2,04 36,0 3,00

3,15 30,2 1,07 31,4 1,29 32,4 1,55 33,2 1,83 34,8 2,14 36,8 2,75 37,4 3,45

3,50 30,6 1,13 31,8 1,36 32,6 1,63 33,8 1,93 35,6 2,24 37,8 2,91 38,6 3,63

4,20 31,2 1,23 32,4 1,49 33,2 1,78 34,8 2,09 36,8 2,41 39,0 3,16 41,4 3,97

4,90 31,8 1,35 33,0 1,61 33,8 1,92 35,4 2,22 37,5 2,56 40,2 3,42 43,4 4,17

suuttimet, mm

4,0 + 2,4 mm 4,4 + 2,4 mm 4,8 + 3,2 mm 5,2 + 3,2 mm 5,6 + 3,2 mm 6,4 + 3,2 mm 7,1 + 3,2 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

2,45 29,0 1,29 29,6 1,49 31,0 2,00 31,4 2,25 32,4 2,51 33,8 3,04 34,4 3,67

3,15 30,0 1,47 31,2 1,69 31,8 2,29 32,6 2,56 34,2 2,88 36,2 3,49 36,8 4,19

3,50 30,2 1,15 31,4 1,78 32,2 2,40 33,2 2,70 35,0 3,01 37,2 3,67 38,2 4,42

4,20 30,8 1,69 32,2 1,94 32,6 2,63 34,1 2,95 36,2 3,26 38,4 4,01 40,8 4,83

4,90 31,4 1,83 32,5 2,09 33,2 2,81 34,8 3,17 36,8 3,49 39,6 4,33 42,8 5,23



Tiedot yhdellä suuttimella (apusuutin tulpattuna)

Tiedot kahdella suuttimella

suuttimet, mm

4,0 mm 4,4 mm 4,8 mm 5,2 mm 5,6 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

1,75 24,4 0,79 25,0 0,97 25,6 1,13 26,2 1,32 26,8 1,56

2,10 25,0 0,89 25,6 1,07 26,2 1,25 26,8 1,45 27,4 1,72

2,46 25,6 0,95 26,2 1,16 26,8 1,36 27,4 1,56 28,0 1,88

3,16 26,8 1,09 27,4 1,29 28,0 1,54 28,6 1,79 29,2 2,13

3,51 27,4 1,16 28,0 1,36 28,6 1,63 28,6 1,90 29,8 2,25

4,21 28,0 1,25 28,6 1,47 29,2 1,77 29,8 2,09 30,5 2,43

suuttimet, mm

3,6 + 2,4 mm 4,0 + 2,4 mm 4,4 + 2,4 mm 4,8 + 3,2 mm 5,2 + 3,2 mm 5,6 + 3,2 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

1,75 26,0 0,92 27,6 1,10 29,0 1,25 29,4 1,68 30,2 1,88 30,6 2,10

2,10 26,6 1,00 28,4 1,20 29,6 1,38 30,0 1,85 30,8 2,08 31,4 2,32

2,46 27,2 1,09 29,0 1,30 30,2 1,49 30,6 2,00 31,4 2,26 32,4 2,52

3,16 28,2 1,25 30,0 1,47 31,2 1,69 31,8 2,29 32,6 2,57 34,2 2,88

3,51 28,4 1,33 30,2 1,55 31,4 1,79 32,0 2,41 33,2 2,70 35,0 3,02

4,21 29,0 1,44 30,8 1,70 32,0 1,95 32,6 2,63 34,2 2,95 36,2 3,27

Vyr-60 on messinkinen sektorisadetin.
Se on kastelutehokuudeltaan saman kokoinen
kuin Vyr-36 ja Vyr-70. Vyr-60 voi kastella koko
ympyrän tai vain osan siitä.
Siinä on vakiosuuttimina 4,4 mm pääsuutin ja
2,4 mm apusuutin. Ne osoittavat samaan suuntaan, ettei vettä
mene valitun sektorin ulkopuolelle. Pääsuutin on varustettu
suihkunhajotinneulalla, joka on kuvassa heilurin takana.
Hajotinneulalla voidaan suihkun lyhentää. Sektorisadettimet
vaativat hiukan isomman paineen kuin ympäripyörivät sadettimet,
koska kääntömekanismi ei toimi kovin matalalla paineella.
Vyr-60 kiinnitetään sadetinkelkkaan R ¾” ulkokierteestä.
Heittokulmat: pääsuutin 24° ja apusuutin 12°.



Tiedot yhdellä suuttimella (apusuutin tulpattuna) 

Tiedot kahdella suuttimella

suuttimet, mm

5,6 mm 6,4 mm 7,1 mm 7,9 mm 8,8 mm 9,5 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

2,80 36,3 2,63 38,4 3,25 39,0 3,95 39,6 4,65 40,8 5,43 43,5 6,17

3,15 36,9 2,81 39,3 3,45 40,2 4,80 40,8 4,97 42,6 5,79 45,3 6,58

3,50 37,5 2,85 40,2 3,63 41,4 4,40 43,8 5,24 44,4 6,11 47,1 6,95

4,20 38,7 3,25 41,7 4,00 43,2 4,86 44,4 5,77 46,8 6,71 49,5 7,72

4,55 39,3 3,41 42,6 4,18 44,1 5,08 45,6 6,04 48,0 7,04 50,7 8,08

5,60 41,1 3,63 44,4 4,49 45,7 5,47 47,4 6,49 50,4 7,58 53,1 8,09

Vyr-70 V on isokokoinen pelkästään
ympäripyörivä sadetin. Siinä on kaksi
suutinta: 6,4 mm pääsuutin ja 4,8 mm
apusuutin vastakkaiseen suuntaan.

Vyr-70 V sadetinta voidaan käyttää esimerkiksi
urheulikentillä ja tukkitarhoilla.

Sadetin kiinnitetään jalustaan R 1” sisäkierteestä.

Heittokulmat: pää- ja apusuutin 26°.

suuttimet, mm

5,6 + 4,4 mm 6,4 + 4,4 mm 6,4 + 4,8 mm 7,1 + 4,8 mm 7,1 + 5,6 mm 8,7 + 5,6 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

2,80 36,8 3,2 39,0 3,78 39,0 4,03 39,6 4,61 39,6 5,15 41,4 6,52

3,15 37,4 3,46 39,8 4,03 39,8 4,28 40,8 4,90 40,8 5,44 43,2 6,98

3,50 38,0 3,54 40,8 4,28 40,8 4,54 42,0 5,18 42,0 5,76 45,0 7,34

4,20 39,2 3,96 42,2 4,68 42,2 5,00 43,8 5,72 43,8 6,37 47,4 8,10

4,55 39,8 4,14 43,2 4,93 43,2 5,18 44,8 5,98 44,8 6,62 48,8 8,42

5,60 42,6 4,61 46,0 5,44 46,0 5,80 47,4 6,62 47,4 7,42 52,4 9,40



Tiedot yhdellä suuttimellä (apusuutin tulpattuna)

Tiedot kahdella suuttimella

suuttimet, mm

4,8 +3,2 mm 5,6 + 3,2 mm 6,4 + 3,2 mm 7,1 + 3,2 mm 7,9 + 3,2 mm 8,8 + 3,2 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

3,50 30,5 2,43 33,6 3,02 34,8 3,70 36,6 4,47 38,4 5,32 39,6 6,08

4,20 32,0 2,66 35,4 3,32 35,4 4,15 39,6 4,93 40,8 5,77 42,0 6,74

4,75 32,0 2,75 36,0 3,47 37,8 4,25 40,8 5,06 42,0 6,04 42,6 7,04

5,25 32,3 2,98 37,8 3,77 39,0 4,54 43,2 5,50 44,5 6,52 45,1 7,59

5,60 33,0 3,13 38,4 3,93 39,6 4,72 43,8 5,63 45,8 6,72 46,3 7,83

Vyr-65 on isokokoinen messinkinen
sektorisadetin. Sen vakiosuuttimet ovat :
6,4 mm pääsuutin ja 3,2 mm apusuutin.
Vyr-65 sadetin kiinnitetään jalustaansa
R 1” sisäkierteestä.

Vyr-65 sadetinta voidaan käyttää esimerkiksi
urheilukenttien ja tukkitarhojen kasteluun.

Heittokulmat: pääsuutin 28° ja apusuutin 14°.

suuttimet, mm

5,6 mm 6,4 mm 7,1 mm 8,8 mm 9,5 mm

paine
kp/cm2

halk.
m

vesim.
m3/h

halk.
m

vesim.
m3/h

halk.
m

vesim.
m3/h

halk.
m

vesim.
m3/h

halk.
m

vesim.
m3/h

3,50 33,0 2,24 34,2 2,92 36,0 3,70 39,0 5,40 40,2 6,24

4,20 34,8 2,47 34,8 3,22 39,0 4,08 40,4 5,94 43,8 6,94

4,90 36,0 2,67 37,8 3,49 42,0 4,42 43,2 6,46 45,0 7,53

5,25 37,2 2,76 38,4 3,63 42,6 4,60 44,4 6,71 45,6 7,83

5,60 37,8 2,86 39,0 3,74 43,2 4,74 45,6 6,94 46,1 8,10



Hydra sadetustykillä voidaan sadettaa koko ympyrä tai vain osa siitä. Hydra
kiinnitetään jalustaan R 1 ½”sisäkierteestä.

Hydra liikkuu eri suuntiin eri nopeudella. Siinä on 5 mm:n apusuutin lähialueen
kastelua varten. Molemmissa suuttimissa on hajotinneulat.

Hydran mukana seuraa suutinsarja: 12, 14 ja 16 mm.
Myös 10 mm ja 18 mm suuttimia voidaan käyttää. 

suuttimet, mm

12 mm 14 mm 16 mm 18 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

2 40 9,1 42 11,7 44 14,8

3 48 10,9 50 14,3 52 18,2 56 22,7

4 54 12,6 58 16,6 60 21,0 62 26,2

5 60 14,1 62 18,5 66 23,4 64 29,2

6 72 31,9



Klicker on turbiinivetoinen sadetustykki, jolla voidaan sadettaa koko ympyrä tai
vain sektori. Se kiinnitetään jalustaansa R 2” sisäkierteestä. Klicker toimii suuttimilla
ø 14...28 mm. 
Pääsuuttimen alapuolella olevan apusuuttimen suihku pyörittää turbiinipyörää, joka
kääntää sadetinta hitaasti ympäri kierukkaaihteiston välityksellä.
Kun sadetin osuu säädettävään sektoriesteeseen, kääntyy turbiinipyörä kardaaninsa
ympäri apusuuttimen toiselle puolelle, jolloin turbiini vaihtaa pyörimissuuntaa.
Turbiinipyörä liikuttaa vaihteiston välityksellä myös pääsuihkun edessä olevaa,
säädettävää suihkunrikkojaa, jonka ansoista saadaan tasainen kastelu koko ympyrän
alueelle.
Rakenteensa ansiosta Klicker antaa yhtäjaksoisen vesisuihkun.
Klickeriä voidaan sadetuskoneissa ja myös paikallaan olevana sadettimena, esimerkiksi
tukkikentillä. 

paine

kp/cm
2

halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim.

m m
3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h

2 50,0 12,9 52,0 15,7

3 55,0 15,4 59,0 19,3 66,0 23,7 70,0 22,6 73,0 34,0 76,0 40,1 78,0 46,6

4 61,0 17,8 66,0 22,3 72,0 27,4 77,0 33,0 81,0 39,4 84,0 46,3 89,0 53,9 94,0 62,0

5 67,0 19,9 73,0 24,9 80,0 30,6 85,0 37,0 89,0 44,1 93,0 51,8 96,0 60,3 101,0 69,3

6 86,0 33,6 92,0 40,6 95,0 48,3 100,0 56,8 105,0 66,1 108,0 75,9

7 115,0 81,9

28 mm

suutinkoko

24 mm 26 mm14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm

Klicker
sadetus-

tykki



paine

kp/cm
2

halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim.

m m
3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h

3 65,0 16,5 68,0 21,0 72,0 25,9 77,0 31,3 80,0 37,3

4 73,0 19,2 76,0 24,2 80,0 30,0 85,0 36,2 89,0 43,2

5 79,0 21,3 84,0 27,1 88,0 33,6 92,0 40,5 98,0 48,3

6 85,0 23,4 89,0 29,7 94,0 36,8 99,0 44,4 105,0 52,9

7

paine

kp/cm
2

halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim. halk. vesim.

m m
3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h m m

3
/h

3 82,0 43,9 86,0 50,9 89,0 58,4

4 92,0 50,7 96,0 58,8 100,0 67,6 104,0 76,9 108,0 86,9

5 100,0 56,7 104,0 65,7 108,0 75,6 112,0 85,9 115,0 97,1

6 108,0 62,2 112,0 72,1 116,0 82,8 119,0 94,2 122,0 106,4

7 126,0 101,6 130,0 114,8

suutinkoko

suutinkoko

26 mm 28 mm 30 mm 32 mm 34 mm

16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm

Reflex sadetustykkiä käytetään sadetuskoneissa ja myös paikallaan olevana
sadettimena esimerkiksi sahoilla. Se kiinnitetään jalustaansa kuusipulttisella laipalla.
Reflexin paino on 10,5 kg. 
Reflexissä voidaan käyttää suuttimia 16 mm:sta 34 mm:iin. Suutinkokoja on kahden millimetrin välein.
Reflexissä on portaattomasti säädettävät sektorirajoittimet.
Edestakaisin liikkuessaan se kulkee samalla nopeudella molempiin suuntiin.



Vyr-80 on korkealuokkainen
messinkinen sektorisadetin,
jossa on paljon säätömahdolli-
suuksia:
- portaattomasti säädettävät
  sektorirajoittimet
- voidaan käyttää myös ympäri-
  pyörivänä
- säädettävä suihkunrajoitin
- hajotinneula, jolla suihku saadaan
  rikottua
- kiinnitetään jalustaan R ½”
  ulkokierteestä
- heittokulma 24°

suuttimet, mm

3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

1,5 20,0 0,45 21,0 0,58 22,0 0,73

2,0 21,0 0,51 22,0 0,66 23,0 0,85

2,5 22,0 0,55 23,0 0,74 24,0 0,95

3,0 23,0 0,63 23,0 0,81 24,0 1,03

3,5 23,0 0,68 24,0 0,87 25,0 1,11

4,0 24,0 0,72 25,0 0,93 26,0 1,18



Vyr-961 on maahanupotettava puutarha-
sadetin, joka nousee ylös nurmen pinnasta,
kun paine kytketään päälle.
Kotelon sisällä oleva sadetin on Vyr-80
(edellinen sivu) ilman suihkunrajoitinta.
Kotelon pohjassa ja kyljessä on R ¾”
sisäkierteet putken liittämistä varten.
Kotelon korkeus on 28 cm ja hattu nousee
6 cm paineen avulla.
Kotelon materiaali on ABS muovia.

suuttimet, mm

3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm

paine
kp/cm 2

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

halk.
m

vesim.
m 3/h

1,5 20,0 0,45 21,0 0,58 22,0 0,73

2,0 21,0 0,51 22,0 0,66 23,0 0,85

2,5 22,0 0,55 23,0 0,74 24,0 0,95

3,0 23,0 0,63 23,0 0,81 24,0 1,03

3,5 23,0 0,68 24,0 0,87 25,0 1,11

4,0 24,0 0,72 25,0 0,93 26,0 1,18

Vyr-2000 on alumiininen puutarha-
sadettimen jalusta, jossa on R ½”
sisäkierre sadetinta varten.
Jalustassa on Gardena yhteensopiva
liitin.
 

Soveltuu Vyr-80 sadettimelle



Soveltuu sadettimille Vyr-36, Vyr-70 ja Vyr-60

77 cm

115 cm 100 cm

Sadetinkelkka
taitettuna
kokoon

varastointia
varten

Sadetinkelkka on valmistettu 
alusinkkiputkesta.
Vesiputken yläpäässä on 
R ¾” sisäkierre sadettimen 
liittämistä varten.
Letkua varten on messinkinen 
Geca liitin.



60 cm

45 cm

LM-S10 on sähkösinkitty.
Sadetinta varten jalustassa
on R 3/4" sisäkierre.

Letkua varten jalustassa
on Ø 16 mm muovinen
letkukara, johon letku
voidaan kiinnittää.

LM-S25 on sähkösinkitty.
Sadetinta varten jalustassa
on R 3/4" sisäkierre.

Letkua varten jalustassa
on Gecaliitin puolikas.

80 cm

100 cm

60 cm



Soveltuu sadettimille Vyr-65 ja Vyr-70V

Matalin asento (liitin maassa), jalat maksimi
leveydellä.

Korkein asento (liitin 30 cm maasta),
jalat maksimi leveydellä.

105 cm

135 cm

125 cm 145 cm

30 cm

Jalusta taitettuna kokoon
varastointia varten.

Sadettimen jalusta on valmistettu 
kuumasinkitystä teräksestä.
Vesiputken yläpäässä on 
R 1” ulkokierre sadettimen 
liittämistä varten.
Letkua varten on messinkinen 
Geca liitin.



soveltuu Hydra sadetustykille

Jalusta on valmistettu maalatusta teräsputkesta. Sadetin kiinnitetään paikalleen
R 1,5” ulkokierteestä. Letku liittämistä varten jalustassa on R 2” paloliitin.
Raideväli on säädettävissä ja rengaskoko on 4.00 x 4 ( 100 x 300 mm ).

750

1500...2100


