Vuosikymmenten aikana kerdantyneen kokemuksen perusteella
Ocmis VarioRain mallistoon on tehty useita merkittavia parannuksia
aikaisempiin malleihin ja kilpailijoiden koneisiin ndhden.

Yksi merkittdvimmistad on synkronoitu vaihteisto.

VarioRain mallistossa on kaksi perusmallia. VR tyyppi, joka vastaa
vanhaa R-mallisarjaa seka VIR malli, joka laskeutuu pohjalaattansa
varaan vetoasennossa kuten vanha IR sarjan kone.

VIR sarjasta on liséksi olemassa versio, missa koneen vetoaisan
paalle on asennettu polttomoottorikayttdinen sadetuspumppu.
Talloin tyyppimerkinta on VIR M.

VR ja VIR koneiden runkojen koot merkitdan numerailla 4, 5, 6, 7 ja 8.

Viimeisella sivulla on taulukko eri kokosista koneista.




Patentoitu Ocmis VarioRain vaihteisto
sykroloiduilla vaihteilla

vaihteen- toiminta tavan koneen luo saapuva
valitsin valitsin: sadetinkelkka

- vierekkaisten - kelkan vetaminen ulos tyontaa vaihteen
vaihteiden - sadetus vapaalle tasta
valilla on - pikakelaus vivusta

vapaa-asento

turbiinin
ohivirtaus-
venttiili
nopeuden-
s84atoa
varten

pikakelaus
ulosotolla

jarrun kokoa
on huomattavasti
suurennettu

VarioRainin turbiini
on asennettu
vaihteiston paahan
eikd kylkeen niin kuin
R-sarjan koneissa



Isommat, hyvin tiivistetyt kelan keski-
laakerit, jotka kestavat tuhansia
kayttdtunteja huoltamatta.

Kelan akselilla vaihdettavat kulutusholkit,
jotka on karkaistu ja hiottu.

Hammaspyoran turvasuoja on valmistettu
sinkitysta terdslevysta ja maalattu.

Putken kelautumisen ohjaimessa
iso halkaisijainen ristikierre akseli.
Kelautumisen ohjaimen rullien
kiinnityshaarukka on tukevammin
kiinnitetty.

Hydraulitoimiset teleskooppiset
tukilajat vastaavat maahan
huomattavasti isommalta alalta ja
antavat paremman tuen koneelle.

Uuden mallinen sadetinkelkan nostin,
joka mahdollistaa kelkan ankkuroinnin
kuljetusasentoon lahempana itse
sadetuskonetta. Kone tulee lyhyemmaksi
ja helpommin kasiteltavaksi.

VIR 7 mallin uusi runko seka pyoran
kiinnitys runkoon. Muutoksilla on saavut-
tu pienempi aisapaino.

Vakiona isot 12.5/80 R 15.3 renkaat.
Lisdvarusteena saatavana

400/60 x 15.5

Koneen rungot valistettu suorakaide-
putkista hitsausrobottien avulla.

Rungot on kuumasinkitty.



Pidempi vetoaisa, jossa on yksinkertainen
korkaudens&atd. Uusi vetoaisan muotoilu
helpottaa sadetuskoneen kaantymista

sen ollessa kytkettyna traktorin vetokoukkuun.

Vedn syottoliitin molemmilla puolilla konetta.

Muovinen suoja koneen kyljessa nyt saranoitu,
mika helpottaa huoltoa.

Turbiini on kiinnitetty suoraan vaihteiston
paatyyn. Turbiinissa on sisaanrakennettu
ohivirtausventtiili. Turbiinin hydtysuhde on
erinomainen; se jaksaa pyorittaa kelaa
suhteellisen alhaisella syottopaineella.

Myaos turbiinin aiheuttama painehavio

on pieni.

Synkronoitu 4 vaihteinen vaihdelaatikko
helpottaa vaihteen valitsemista koneen
ollessa kaynnissa.

Pikakalaus nivelakselin avulla on nyt myos
valitetty vaihteiston kautta.

Tasta johtuen voidaan turbiinia pyorittaa
nurinpain kasinkelauskahvalla, mikali

turbiini on jumittunut kiven tms vuoksi.

Nain valtytdan turhalta turbiinin avaamiselta.

Keinuteli (lisdvaruste VR7 koneessa)
mahdollistaa pienemman aisapainon
sekd pehmeamman kulun pellolla.



Eri kokoiset RV sarjan sadetuskoneet

VR 4 VR 5 VR 6 VR 7 VR 8
putken | putken putken | putken putken | putken putken | putken putken | putken
halkaisija| pituus halkaisija| pituus halkaisija| pituus halkaisija| pituus halkaisija| pituus
mm m mm m mm m mm m mm m
82 500 100 450 100 600 100 650 110 650
90 380 100 500 110 500 110 550 110 700
90 400 110 400 110 550 110 600 120 600
90 470 110 450 120 460 120 540 120 650
90 500 110 470 125 400 125 450 125 550
100 330 120 400 125 440 125 500 125 600
100 360 125 320 135 380 135 400 135 500
100 390 125 350 140 350 140 380 140 450
110 300 125 380 140 470
110 330 135 300
110 350 140 290
120 270
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